ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОНТЭКС»
 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ, ГАЗА И ВОДЫ
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	ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОНТЭКС"


Опросный лист №
на разработку и изготовление

блока  манифольда
ТУ 3741-006-79172827-2013
	Наименование организации:
	

	Дата запроса:
	

	Наименование объекта: (месторождение, установка)
	


	1. Показатели работы и характеристики изделия

	1.1. Производительность суммарная (потока), м3/час 
	

	1.2. Рабочая  среда
	

	1.3. Количество  рабочих  линий, шт. 
	

	1.4. Диаметр  трубопроводов  рабочих линий, мм, шт.
	

	
	

	
	

	1.5. Рабочее давление, МПа
	

	1.6. Расчетное давление, МПа
	

	1.7. Перечень технологических параметров, подлежащих контролю и регулированию
	

	2. Характеристика среды

	2.1. Состав среды
	

	2.2. Свойства среды в поверхностных условиях при 20(С:
	

	- Содержание воды в нефти , %
	

	- Содержание механических примесей в нефти, мг/л
	

	- Содержание солей в пластовой воде,  (г/л)
	

	- Плотность нефти, г/см3
	

	- Плотность пластовой воды, г/см3
	

	- Содержание газа в жидкости , м3/м3 
	

	- Вязкость смеси, сПз
	

	- Содержание, %:
	

	- Н2S
	

	- смол
	

	- асфальтенов
	

	- парафинов
	

	- температура застывания,  (С
	

	            - температура плавления парафина,  (С
	

	            - показатель рН пластовой воды
	

	2.3. Характеристика среды, категория объекта: группа взрывоопасности по ГОСТ Р 51330.11-99; группа взрывоопасности по ГОСТ Р 51330.5-99; класс опасности по ГОСТ 12.1.007-96 
	

	3. Условия эксплуатации и управления

	3.1. Количество заказываемых изделий, шт.
	

	3.2. Комплектация:
	

	 - площадка обслуживания
	

	- теплоизоляция*
	

	- ответные фланцы*
	

	3.3. Наличие металлоконструкций и других дополнительных внешних нагрузок, их величина и схема расположения 
	

	3.4. Район установки изделия
	

	3.5. Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, оС, абсолютный минимум температуры района эксплуатации оС 
	

	3.6. Требуемый срок службы изделия, лет
	

	3,7, Материальное исполнение корпуса аппарата.
	

	3.8. Прочие требования
	


* Примечание:

По требованию заказчика технологическое оборудование может комплектоваться  клапанами обратными  поворотными (КОП), запорной арматурой (электрозадвижками), ответными фланцами, смесителями  жидкостей  (УВД, УВР),  пробоотборными  устройствами.

Подбор указанных комплектующих проводится на основании дополнительно предоставленных требований и опросных листов.
Ответственное лицо, заполнившее опросный лист:

_________________        __________   _____________  «_____»__________20        г.

       Должность                                 Подпись
             Расшифровка

                                                     М.П.

	Контактный телефон:

	e-mail:


Россия, 443013, г. Самара, ул. Московское шоссе, 4, строение 9, офис 501.                                           тел. (846) 929-38-72,     e-mail: info@kontex.ru,     www.kontex.ru

